STANDARDOWE DANE TECHNICZNE
60Ah/p+yte [h1 =340, h2 = 363 mm | dtugos¢ = b = 198 mm]

TAB Pojemnos¢ Szerokos¢ Waga Waga

50Ah/p+\/te [h1 =282, h2 = 305 mm | dtugos¢ = b = 198 mm]

TAB Pojemnosc Szerokos¢  Waga Waga
Dgnlwa 0Oznaczenie Sh ulul zelektro. bez elektro)
2 EPzS100L 2Pg190L 100 45 68 57
3EPzS150 L 3Pg190L 150 63 9,6 77
4 EPzS200L 4Pg130L 200 81 124 9,9
5EPzS 250 L 5Pg190L 250 99 15,3 12,2
6 EPzS300L 6Pg190L 300 18 18,2 14,5
7EPzS 350 L 7Pg1%0L 350 136 211 16,7
8 EPzS5400L 8Pg190L 400 155 24,0 19,0
9 EPzS 450 L 9Pg190L 450 173 26,9 213
10 EPzS 500 L 10Pg190L 500 191 298 236
12 EPzS 600 L 12Pg190L 600 227 359 284

90Ah/p+\/te [1 = 472, h2 = 495 mm | dtugos = b =138 mm]

TAB Pojemnos¢ Szerokosé  Waga Waga
ngwa 0Oznaczenie Sh mm zelektro. bez elektro)
2 EPzS180L 2Pg360L 180 47 1,6 91
3EPzS270L 3Pg360L 270 65 16,6 12,8
4 EPzS360L 4Pg360L 360 83 214 16,6
5 EPzS450L 5Pg360L 450 101 26,2 20,5
6 EPzS540 L 6Pg360L 540 19 31,0 244
7EPzS630L 7Pg360L 630 137 35,8 28,2
8EPzS720L 8Pg360L 720 155 40,6 321
9 EPzS 810L 9Pg360L 810 173 454 35,9
10 EPzS 900 L 10Pg360L 900 191 50,2 398
12 EPzS1080 L 12Pg360L 1080 227 60,1 478

Ugmwa Oznaczenie Sh (ulul zelektro. bez elektro)

2EPzS120L 2Pg250L 120 45 8,5 6,5
3EPzS180L 3Pg250L 180 63 19 9,2
4EPzS240L 4Pg250L 240 81 154 19
5EPzS300L 5Pg250L 300 99 189 146
6EPzS360L 6Pg250L 360 18 224 172
7EPzS 420 L 7Pg250L 420 136 259 199
8EPzS480L 8Pg250L 480 155 294 226
9EPzS540 L 9Pg250L 540 173 329 252
10 EPzS 600 L 10Pg250L 600 191 364 279
12EPz5720 L 12Pg250L 720 227 437 336

105Ah/p+\/te [h1 =515, h2 = 538 mm | dtugosé = b = 198 mm]

TAB Pojemnos¢ Szerokos¢ Waga Waga

Ogmwa Oznaczenie 5h mm zelektro. bez elektro)
2EPzS210L 2Pg425L 210 47 13,3 10,3
3 EPzS315L 3Pg425L 315 65 18,3 14,4
4 EPzS420L 4Pg425L 420 83 23,7 18,6
5 EPzS525L 5Pg425L 525 101 291 22,9
6 EPzS630L 6Pg425L 630 119 34,5 271
7EPzS735L 7Pg425L 735 137 39,9 314
8 EPz5840L 8Pg425L 840 155 45,3 35,6
9 EPzS 945 L 9Pg425L 945 173 50,7 399
10 EPzS1050 L 10Pg425L 1050 191 56,4 44,5
12 EPzS1260 L 12Pg425L 1260 227 672 53,0

80Ah/p+yte [h1 =402, h2 = 425 mm | dtugosé = b = 198 mm]

TAB Pojemnos¢ Szerokos¢ Waga

Dgnlwa Oznaczenie Sh ulul zelektro. bez elektro)
2EPzS160L 2Pg310L 160 45 10,2 81
3EPzS240L 3Pg310L 240 63 14,5 n.2
4EPzS320L 4Pg310L 320 81 18,7 14,6
5 EPzS400L 5Pg310L 400 99 22,9 179
6EPzS480L 6Pg310L 480 18 271 213
7 EPzS 560 L 7Pg310L 560 136 31,3 24,7
8EPzS640L 8Pg310L 640 155 355 28,0
9EPzS720 L 9Pg310L 720 173 39,7 314

10 EPzS 800 L 10Pg310L 800 191 439 34,7

12 EPz5960 L 12Pg310L 960 227 526 418

LL 5Ah/p+yt¢ [h1 = 545, h2 = 568 mm | dtugos¢ = b =198 mm]

TYP TAB Pojemnosc Szerokos¢  Waga

Ogniwa Oznaczenie Sh ulul zelektro. bez elektro)
2EPzS230L 2Pg445L 230 47 14,0 10,8
3EPzS345L 3Pg445L 345 65 19,8 15,3

4 EPzS 460 L 4Pg445L 460 83 25,6 19,9
5EPzS575L 5Pg445L 575 101 314 24,8

6 EPzS 690 L 6Pg445L 690 19 372 29,6
7EPzS 805 L 7Pg445L 805 137 430 345

8 EPzS920 L 8Pg445L 920 155 488 393

9 EPzS1035L
10 EPzS 1150 L
12EPz51380 L

9Pg445L 1035 173 549 445
10Pg445L 1150 191 60,7 493
12Pg445L 1380 227 723 590

125Ah/p+yte [h1 =570, h2 = 593 mm | dtugose = b =198 mm] 140Ah/ph/te [h1 = 686, h2 =703 mm | dtugost = b =198 mm] 155Ah/p+\/te [h1=720, h2 =743 mm | dtugosc = b = 158mm]

TAB Pojemnos¢ Szerokosé  Waga Waga

Ogmwa 0Oznaczenie Sh mm zelektro. bez elektro)
2EPzS 250 L 2Pg480L 250 47 14,7 1,6
3EPzS375L 3Pg480L 375 65 20,7 16,2
4 EPzS 500 L 4Pg480L 500 83 26,9 211
5EPzS 625 L 5Pg480L 625 101 331 26,0
6EPzS 750 L 6Pg480L 750 13 39,3 30,9
7EPzS875L 7Pg480L 875 137 45,5 35,8
8 EPzS1000 L 8Pg480L 1000 155 51,7 40,7
9 EPzST125L 9Pg480L 125 173 58,2 459
10 EPzS1250 L 10Pg480L 1250 191 644 50,8
12 EPz51500 L 12Pg480L 1500 227 76,8 60,6

TAB Pojemno$¢ Szerokosé Waga Waga

Ugmw: Oznaczenie 5h mm zelektro. bez elektro)

2EPz5280L 2Pg555L 280 47 206 144
3 EPzS420L 3Pg555L 420 65 253 19,4
4 EPzS 560 L 4Pg555L 560 83 32,2 251
5EPzS700L 5Pg555L 700 101 395 309
6EPz5840L 6Pg555L 840 19 46,7 36,6
7EPz5980L 7Pg555L 980 137 540 423
8EPzS1120L 8Pg555L 1120 155 612 48,0
9 EPz51260 L 9Pg555L 1260 173 68,8 54,1
10 EPz51400 L 10Pg555L 1400 191 76,0 59,8
12 EPz51680 L 12Pg555L 1680 227 90,5 n3

TAB Pojemnoé¢ Szerokosé  Waga

Ugmwa Oznaczenie Sh mm zelektro. bez elektru
2EPzS310L 2Pg590L 310 47 21,5 14,9
3EPzS465L 3Pg590L 465 65 26/ 20,6
4EPzS620L 4Pgh590L 620 83 33,5 26,7
5EPzS775L 5Pg590L 775 101 47 329
6EPzS930L 6Pg590L 930 19 489 390
7 EPz51085 L 7Pg590L 1085 137 56,7 45
8 EPzS1240L 8Pgh30L 1240 155 64,5 513
9 EPzS1395L 9Pg590L 1395 173 72,8 57,8

10 EPzS1550 L 10Pg590L 1550 191 806 64,0
12 EPz51860 L 12Pg590L 1860 227 96,2 76,2

Gestosc¢ elektrolitu w 30 °C: 1,29 + 0,01 g/cm?. Tolerancja wagi: + 5 %
Cells from 7 to 10 EPzS types are available with 2 poles. For 4 poles, please specify with your order. 0
12 EPzS, 10/555 and 10/590 EPzS cells are available with 4 poles only.

STANDARDOWE DANE TECHNICZNE
105Ah/p+\/te [h1 = 545, h2 = 568 mm | dtugosc = b = 198 mm] 115Ah/p+\/te [h1 = 570, h2 = 593 mm | dtugost = b = 198 mm]

TYP TAB Pojemno$¢ Szerokosé Waga Waga
Ogniwa Oznaczenie Sh mm zelektro. bez elektro,
2EPz5210S 2Pg4255S 210 47 13,9 104

3EPzS3155 3Pg4255 315 65 19, 14,5
4EPzS§ 4205 4Pg4255 420 83 244 187
5EPz55255 5Pg4255 525 101 29,8 231
6EPzS630S 6Pg4255 630 19 35,2 273
7EPzS5735S 7Pg425S 735 137 406 316
8 EPzS 8405 8Pg425S 840 155 460 358
9 EPz5 9455 9Pg4255 945 173 514 40,1
10 EPzS1050S*  10Pg425S 1050 191 571 44,6
12EPzS1260S* 12Pg425S 1260 227 679 53,2

TYP TAB Pojemnos¢ Szerokos¢  Waga Waga
Ogniwa Oznaczenie Sh mm zelektro. bez elektro)
2EPz5230S 2Pg445S 230 47 14,3 10,9
3EPzS 3455 3Pg445S 345 65 20,2 15,4
4 EPz5 4605 4Pg445S 460 83 26,0 200
5EPzS5755S 5Pg445S 575 101 31,8 24,8
6 EPzS 690 S 6Pg445S 690 19 376 29,7
7EPz58055 7Pg445S 805 137 434 3456
8EPz5920S 8Pg445S 920 155 49,2 394
9EPzS10355*  9Pg445S 1035 173 553 4456
10EPzS1150S*  10Pg445S 1150 191 61,1 494
12EPzS1380S* 12Pg445S 1380 227 72,7 59,1

130Ah/p+\/te [h1 = 686, h2 =703 mm | dtugost = b =138 mm] 140Ah/p|’\/te [h1=720, h2 = 743 mm | dtugos¢ = b =198 mm]

TYP TAB Pojemnos¢ Szerokos¢  Waga Waga
Ogniwa Oznaczenie Sh mm zelektro. bez elektro,
2 EPzS52605 2Pg530S 260 47 20,1 14,4
3EPz53905S 3Pg530S 390 65 25,0 18,6
4 EPzS520S 4Pg530S 520 83 31,9 24
5 EPzS 650 S 5Pg530S 650 101 38,8 29,5
6 EPzS7805S 6Pg530S 780 19 457 349
7EPzS5910 S 7Pg530S 910 137 526 404
8 EPz51040 S 8Pg530S 1040 155 595 458
9EPzS1170S*  9Pg530S M70 173 66,7 51,6
10 EPzZS1300S* 10Pg530S 1300 191 73,6 57,0
12EPzS1560S*  12Pg530S 1560 227 874 679

TYP TAB Pojemnos¢ Szerokos¢  Waga Waga
Ogniwa Oznaczenie 5h mm zelektro. bez elektro)|
2EPz5280S 2Pg5555 280 47 209 14,7
3EPz54205 3Pg555S 420 65 25,8 19,7
4 EPzS560 S 4Pg555S 560 83 324 254
5EPzS700S 5Pg555S 700 101 39,7 31,2
6EPzS840S 6Pg5555 840 19 47,0 36,9
7EPz5980S 7Pg555S 980 137 54,3 42,7
8EPzS1120S 8Pg5555 1120 155 61,6 484
9 EPz51260 S * 9Pg5555 1260 173 69,2 54,5
10 EPzS14005* 10Pg555S 1400 19 76,5 60,2
12EPzS1680S* 12Pg555S 1680 227 911 n7s

Gestosé elektrolitu w 30 °C: 1,29 + 0,01 g/cm?.

Tolerancja wagi: + 5 %

Welded cells from 8-12 EPzS with 4 poles.
Screwed cells with 4 poles are signed with *. o

STANDARDOWE DANE TECHNICZNE
23Ah/p’ryte [h1 = 216, h2 = 240 mm | dhugose = b = 1575 mm] 32Ah/p’ryte [ = 260, h2 = 284 mm | dtugos¢ = b = 157,5 mm] 42Ah/p’ryte [l = 326, h2 = 350 mm | ciugos¢ = b = 157,5 mm]

TAB Pojemnos¢ Szerokos¢ Waga Waga
Clgmwa Oznaczenie Sh ulul zelektro. bez elektro,
2 PzB46 E 2Pgi135 46 45 3,7 3,0
3 PzB69E 3Pgi135 69 61 54 4,2
4 PzB92E 4Pgi135 92 77 6,9 54
5 PzB15E 5Pgi135 115 93 84 6,6
6 PzB138 E 6Pgi135 138 109 10,0 78
7 PzB161E 7Pgi135 161 125 1,6 9,0
8 PzB184 E 8Pgi135 184 4 13,2 10,2
9 PzB207E * 9Pgi135 207 157 153 M9

10 PzB230 E *
11 PzB253E *

10Pgi135 230 173 16,9 131
1Pgi135 253 189 184 14,3

55Ah/pl’\/te [h1=399, h2 = 423 mm | dtugosé = b = 157,5mm]

TAB Pojemnos¢ Szerokos¢ Waga Waga

Ogmwa Oznaczenie 5h ulul zelektro. bez elektro)

2PzB1OE 2Pgi310 110 45 76 6,1
3PzB165E 3Pgi310 165 61 10,5 8,5
4 PzB220E 4Pgi3l0 220 77 135 N0
5PzB275E 5Pgi310 275 93 165 135
6 PzB330E 6Pgi310 330 109 196 159
7PzB385E 7Pgi310 385 125 226 184
8PzB440E 8Pgi310 440 4 256 20,8
9 PzB43S5E 9Pgi310 495 157 291 23,8
10 PzB550 E 10 Pgi310 550 173 320 263
1 PzB 605 E 11Pgi310 605 189 352 287

GAh/pl'\/te [h1 = 567, h2 =5 91 mm | dtugos¢ = b = 157,5 mm]

TAB Pojemno$¢ Szerokosé Waga Waga
h

Oznaczenie 5 mm zelektro. bez elektro)

Ogmwa

2PzB172E 2Pgi450 172 45 10,7 8,3
3 PzB258 E 3Pgi450 258 61 150 1,8
4 PzB344E 4 Pgi450 344 77 193 1572
5PzB430E 5Pgi450 430 93 23,7 18,6
6 PzB 516 E 6Pgi450 516 109 281 22,0
7 PzB602E 7Pgi450 602 125 326 254
8 PzB688E 8 Pgi450 688 4 371 28,8
9PzB774E 9Pgi450 774 157 423 329
10 PzB 860 E 10 Pgi 450 860 173 469 363
1 PzB946 E 11Pgi450 946 189 514 397

Gestos¢ elektrolitu w 30 °C: 1,29 + 0,01 g/cm?.
Tolerancja wagi: + 5 %.

TAB Pojemnosc Szerokos¢ Waga Waga
Dgniwa Oznaczenie Sh mm zelektro. bezelektro,
2 PzB64E 2Pgi190 64 45 51 4,0
3 PzB96E 3Pgi190 96 61 7 56
4 PzB128 E 4Pgi130 128 77 9,2 7.2
5 PzB160 E 5Pgi190 160 93 1,3 8,8
6 PzB192E 6Pgi190 192 109 13,2 10,3
7 PzB 224 E 7Pgi190 224 125 15,0 1,7
8 PzB256 E 8Pgi190 256 4 16,8 131
9 PzB288E * 9Pgi190 288 157 19,1 14,9

10 PzB320E *
11 PzB352E *

10Pgi130 320 173 209 163
11Pgi190 352 189 22,7 177

GSAh/pl'\/te [h1 = 453, h2 = 477 mm | dtugosc = b = 157,5 mm]

TAB Pojemnos¢ Szerokosé Waga Waga

Dgniwa Oznaczenie Sh mm zelektro. bezelektro,
2PzB130E 2Pgi3e0 130 45 8,2 6,8
3 PzB195 E 3Pgi360 195 61 12,0 10,1
4 PzB260 E 4Pgi360 260 77 155 13,0
5PzB325E 5Pgi360 325 93 130 16,0
6 PzB390 E 6Pgi3e0 390 109 226 189
7 PzB455 E 7Pgi360 455 125 260 21,8
8 PzB520E 8Pgi360 520 141 296 245
9 PzB585E * 9Pgi360 585 157 336 279
10 PzZB650E * 10 Pgi360 650 173 372 30,6
M PzB715E* 11Pgi360 715 189 40,7 33,3

100Ah/p|’\/te [h1= 604, h2 = 628 mm | dtugos¢ = b = 157,5 mm]

TAB Pojemnos¢ Szeroko$é Waga Waga

Dgnim Oznaczenie Sh mm zelektro. bezelektro,
2 PzB200 E 2Pgi492 200 45 1,8 9,4
3 PzB300 E 3Pgi492 300 61 16,6 13,5
4 PzB400 E 4Pgi492 400 77 21,5 17,5
5 PzB 500 E 5Pgi492 500 93 26,4 21,6
6 PzB600E 6Pgi492 600 109 31,5 256
7PzB700 E 7Pgi432 700 125 364 297
8 PzB 800 E 8Pgi492 800 141 4.4 33,7
9PzB3S00E 9Pgi492 900 157 471 38,6
10 PzB 1000 E 10 Pgi 492 1000 173 52,0 42,7
11 PzB1100 E 11Pgi492 1100 189 56,9 46,7

Cells from 9-11 PzB types are available with 4 poles only.

BCI

STANDARDOWE DANE TECHNICZNE

Gestos¢ elektrolitu w30 °C: 1,29 + 0,01 g/cm?.
Tolerancja wagi: £ 5 %.

9, 10 i 11 USi wystepuja tylko z 4 sworzniami (oznaczone *)
Wysokos¢ ogniw podana jest bez korka. Zmiany techniczne s3

zastrzezone bez wczesniejszego powiadomienia.
llos¢ ptyt: ilosé: 85Ah/120Ah dodatnia
ptyta pancerna.

TAB Pojemnos¢ Szerokos¢ Waga Waga
ngwa Oznaczenie Sh ulul zelektro. bezelektro)
2 PzB 84 E 2Pgi250 84 45 6,9 54
3 PzB126 E 3Pgi250 126 61 9,4 73
4 PzB168 E 4Pgi250 168 77 1,9 9,3
5 PzB210E 5Pgi250 210 93 14,5 13
6 PzB252E 6 Pgi250 252 109 173 13,5
7 PzB294 E 7Pgi250 294 125 20,0 156
8 PzB336E 8Pgi250 336 141 22,3 17,6
9 PzB378 E * 9Pgi250 378 157 25,2 19,9

10 PzB420E *
11 PzB462E *

10 Pgi 250 420 173 27,6 21,8
1Pgi250 462 189 30,0 237

75Ah/p+yte [h1 = 513, h2 = 537 mm | dtugoéc = b = 157,5 mm]

TAB Pojemnos¢ Szerokosé Waga Waga
ngwa Oznaczenie 5h ulul zelektro. bezelektro)
2 PzB150 E 2Pgi413 150 45 10,0 75
3PzB225E 3Pgi413 225 61 139 108
4 PzB300 E 4Pgi413 300 77 17,8 141
5PzB375E 5Pgi413 375 93 21,6 175
6 PzB 450 E 6Pgi413 450 109 256 209
7PzB525E 7Pgi413 525 125 29,6 24,

8 PzB 600 E 8Pgi413 600 141 33,5 274
9 PzB 675 E * 9Pgi413 675 157 38,2 311

10 PzB750E *
11 PzB825E *

10Pgi413 750 173 42,3 34,2
1Pgi413 825 189 464 373

108Ah/p+yte [h1 =688, h2 = 712 mm | dtugos¢ = b = 157,5 mm]

TAB Pojemnos¢ Szerokosé Waga Waga
ngwa Oznaczenie 5h ulul zelektro. bez elektro)
2PzB216 E 2Pgi530 216 45 13,5 9,9
3PzB324E 3Pgi530 324 61 18,9 14,3
4 PzB432E 4Pgi530 432 77 24,3 18,7
5 PzB540 E 5Pgi530 540 93 29,7 2322
6 PzB 648 E 6Pgi530 648 109 351 27,6
7PzB756 E 7Pgi530 756 125 40,5 321
8 PzB 864 E 8Pgi530 864 141 459 36,5
9PzB972E 9Pgi530 972 157 52,0 416

10 PzB 1080 E 10 Pgi530 1080 173 574 46,0
11 PzB 1188 E 11 Pgi530 1188 189 62,8 504
85Ah/p+\/te [h=20,5"/520 mm | dtugosé = 6,2°/158 mm]
j llosé ¢ Waga Wa;

Ogniwa TYP 6h piyt cal / mm zelektro.  bezelektro.
2USI413 5plt 170 2 2,00/51 10,7/24 77117
3 USI413 7plt 255 3 2,75/70 14,9/33 11,0/24
4 USI413 9plt 340 4 3,50/89 19,1/42 14,3/32
6 USI413 Mplt 510 6 4,25/108 25,8/57  211/47
7 USI413 13plt 595 7 5,00/127 30,0/66 24,3/54
8 USI413 15plt 680 8 575/146 341/75 276/61
9 USI413 17plt 765 g) 6,50/165 391/86 313/69
10 USI413 19plt 850 10 725/184 43,5/96 34,4/76

1 USI413 21plt 935

—

1 8,00/203 47,8/106 375/83
Waga: kg /Lbs

120Ah/p+yte [h =28,6"/726 mm | dtugos : 6,2 =158 mm]
j § llosé kos¢ Waga Wa;
Ogniwa TYP 6h plyt cal / mm zelektro.  bez elektro.
2USI590 5plt 240 2 2,00/51 151/33 10,5/23
3USI590 7plt 360 3 2,75/70 213/47 152/34
4USI590 9plt 480 4 350/89 274/60 19,9/44
6USI590 Tplt 720 6 4,25/108 374/82 29,4/65
7USI590 13plt 840 7 5,00/127 431/95 34,2/75
8 USI590 15plt 960 8 5,75/146 49,5/109 38,9/86
9 USI590 17plt 1080 9 6,50/165 56,4/124 44,3/98
10 USI590 19plt 1200 10 725/184 62,5/138 49,0/108
1USI5%0 21plt 1320 11 8,00/203 68,6/151 53,7/118

Waga: kg /Lbs

BATERIE

ZELOWE

Nowe zaawansowane technologicznie,
bezobstugowe baterie zelowe TAB GEL znajduj3
sie teraz w szerokiej ofercie produktéw TAB.

SSzczelne baterie zelowe TAB GEL s3 produkowane w technologii

VRGLA Gel (baterie kwasowo otowiowe z regulowanym zaworem
z elektrolitem w postaci zelu) zgodnie z norma EN 60254-2.

Moga by¢ stosowane we wszelkiego rodzaju pojazdach
elektrycznych takich jak: wézki widtowe, elektryczne maszyny
drogowe, maszyny czyszczace, itd.

Baterie zelowe TAB GEL s3 bezpieczne w obstudze i
przyjazne dla srodowiska dlatego szczegdlnie znajduja
zastosowanie w przemysle farmaceutycznym, spozywczym, +
chemicznym i wielu podobnych.

PzVB

61Ah/p+\/te [h1 =472, h2 = 486 mm | dtugost = b = 1575 mm] 71Ah/p+yte [h1 = 516, h2 = 530 mm | dtugos¢ = b = 1575 mm]

Pojemnosé

Szerokost

Ah (C5)w30°C mm
2 PzVB 122 122 45 €7
3 PzVB 183 183 61 13,5
4 Pz\/B 244 244 77 16,9

Pz\/

STANDARDOWE DANE TECHNICZNE

55Ah/p ’ryte [h1 = 340, h2 = 350 mm | dtugosé = b = 198 mm]

Pojemnosé

Szerokost

Ah(C5)w30°C mm
2 EPzV 110 110 45 9,3
3 EPzV 165 165 63 12,7
4 EPzV 220 220 81 16,5
5 EPzV 275 275 99 20,1
6 EPzV 330 330 18 23,8

80Ah/p+yte [h1 =472, h2 = 482 mm | dtugos¢ = b = 198 mm]

TYP Pojemnosc Szerokosé Waga
Ogniwa Ah (C5)w30°C mm ]
2 EPzV 160 160 47 12,7
3 EPzV 240 240 65 18,1
4 EPzV 320 320 83 23,6
5 EPzV 400 400 101 29,0
6 EPzV 480 480 19 35,0

STANDARDOWE DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA

+ bezobstugowe

zintegrowany zawor, ktéry uniemozliwia
wydobywanie gazéw prowadzacych do korozji
bardzo niskie samowytadowanie

bardzo niskie gazowanie podczas pracy
btedy obstugi sa minimalizowane

brak wycieku elektrolitu w przypadku
uszkodzenia ogniw

brak zanieczyszczen lub korozji z powodu
wycieku elektrolitu

+

+ o+ o+ 4+

85Ah /p{’\/te [h1 =671, h2 = 625 mm | dugost = b = 157,5 mm]

TYP Pojemnosé Szerokos¢ Waga TYP Pojemnos$¢ Szerokos¢ Waga
Ogniwa Ah (C5)w30°C mm kg Ogniwa Ah (C5)w30°C mm kg
2 PzVB 142 142 45 10,6 2 PzVB170 170 45 1,8
3 PzVB 213 213 61 14,8 3 PzVB 255 255 61 16,1
4 PzVB 284 284 77 18,5 4 PzVB 340 340 77 20,7

70Ah/p+\/te [h1 = 402, h2 = 412 mm | dtugos¢ = b = 198 mm]
TYP Pojemnosc Szerokosé Waga
Ogniwa Ah (C5)w30°C mm kg
2 EPzV 140 140 45 10,8
3 EPzV 210 210 63 15,5
4 EPzV 280 280 81 19,7
5 EPzV 350 350 99 24,2
6 EPzV 420 420 18 29,1

100Ah/p+\/te [h1 = 563, h2 = 573 mm | dtugos¢ = b = 198 mm] 120Ah/p+yte [h1=720, h2 = 730 mm | dtugosc = b = 198 mm]

TYP Pojemnoé¢ Szerokosc Waga TYP Pojemnoséc Szerokosc Waga
Ogniwa Ah (C5)w30°C mm kg Ogniwa (N mm kg
2 EPzV 200 200 47 14,7 2 EPzV 240 240 47 19,7
3 EPzV 300 300 65 21,6 = 3 EPzV 360 360 65 274
4 EPzV 400 400 83 278 4 EPzV 480 480 83 35,3
5 EPzV 500 500 101 343 5 EPzV600 600 101 421
6 EPzV 600 600 19 40,6 6 EPzV720 720 13 50,0



Zastosowanie baterii. Baterie trakcyjne TAB typu EPZS i PZB s3 przeznaczone do napedu
réznych pojazdéw elektrycznych: wézkéw widtowych, lokomotyw w kopalniach, itp.).

Logistyka wewnetrzna jest jednym z wazniejszych dziatéw produkcji w Panstwa firmie. Przedstawiamy

W PRZYPADKU nasze baterie trakcyjne TAB, ktére satysfakcjonuja najbardziej wymagajacych uzytkownikéw juz od
ponad pot wieku. Baterie znane s3 z ich: wysokiej pojemnosci, dtugiej zywotnosci, odpornosci na

JAKICHKOLWIEK wibracje, krotkiego czasu tadowania, niskiego zuzycia wody destylowanej, prostej obstugi.

V Montujemy pojedyncze ogniwa 2V do baterii o réznych napieciach, pojemnosciach i wymiarach, ktére
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pasuja do wszystkich typow pojazdow elektrycznych.
Szeroki zakres programu produkcji obejmuje ogniwa typu DIN (EPzS) i BS (PzB) zgodnie z norma
EN60254 - 1,2 i IEC 254-1,2. T n B n
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OBIE WERSJE SA PRODUKOWANE W:

+ WERS])I SUCHOLADOWANE]: bateria / ogniwo musza by¢ uzupetnione elektrolitem i dodat
kowo natadowane przed uzyciem. Ptyty s3 juz uformowane i zabezpieczone w specjalnym procesie

przed utlenianiem. Moga by¢ magazynowane do 2 lat.
+ WERSJI NALADOWE]: bateria / ogniwo moga by¢ zainstalowane natychmiast, poniewaz sa juz
napetnione elektrolitem i natadowane.

[

Zeby baterie spetniaty wszystkie Pafistwa
wymagania, prosimy o zat3czenie w zamowieniu

nastepujacych danych :
+ napiecie baterii
+ pojemnos¢ baterii przy pieciogodzinnym czasie roztadowania
+ wymiary skrzyni do baterii
+ nazwa i rodzaj pojazdu elektrycznego
+ ewentualne specjalne wymagania
+ rysunek baterii (jesli to mozliwe)
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WYSOCE REKOMENDUJEMY STOSOWANIE DODATKOWYCH SYSTEMOW :

Wszystkie wymiary posiadaja zakres tolerancji
wg standardéw produkcyjnych. + SYSTEM CENTRALNEGO uzupetniania wody, ktéry umozliwia szybka i precyzyjna obstuge
Podane wartosci elektryczne sg przyblizone. catej baterii w kazdych warunkach pracy.
Producent zastrzega sobie prawo do + CZUJNIK POZIOMU ELEKTROLITU ktéry informuje o poziomie elektrolitu. Zielone $wiatto
~ wprowadzenia modyfikacji technicznych bez .. . . . L . . - -
= wezesniejszego powiadomienia, ws_kgzu;e, ze Jest_w’rasc[wy poziom, migajace czerwone oznacza, ze poziom elektrolitu jest ponizej
minimum i bateria musi by¢ napetniona woda destylowana, aby unikna¢ jej trwatego uszkodzenia.
+ SYSTEM MIESZANIA ELEKTROLITU ktéry umozliwia wozkom elektrycznym prace przez dwie TAB Polska Sp. z 0.0.
zmiany lub przez 16 godzin bez zamiany baterii. Bateria natadowana w 100 % (max prad tadowania Ul. Potczynska 118
01-304 WARSZAWA

biuro@tab-polska.pl
www.tab-polska.pl

1 obudowa z polipropylenu
2 wieczko z polipropylenu
3 ptyta ujemna

4 mikroporowaty separator

5 ptyta dodatnia pancerna
6 zebra mocujace
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2,5 x |5 przy charakterystyce 1U) nie moze by¢ uszkodzona w tym czasie.

8 gumowa uszczelka

9 korek @ 35,5

- 10 uszczelniacz korka @ 35,5
11 elektrolit
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